
 

 

                              
 

 

                                     

SCHEDA  TECNICA  PRODOTTO 
                                                                     

 

ADBLUE 
 

Parametri Unità di misura Metodo di Analisi Valore 

ASPETTO FISICO - Visivo Liquido limpido incolore 
privo di sospensioni 

CONTENUTO IN UREA %  peso   ISO 22241-2 ANN. B-C 32,5  0,7 

DENSITA’ a 20° C g/cm
3 

ISO 3675 1,087  1,093 

INDICE DI RIFRAZIONE 
a 20°C 

 
 ISO 22241-2 ANN. C 

1,3814  1,3843 

ALCALINITA’ come NH3 % peso  ISO 22241-2 ANN. D < 0,2 

BIURETO % peso  ISO 22241-2 ANN. E < 0,3 

ALDEIDE mg/kg ISO 22241-2 ANN. F < 5 

SOSTANZE INSOLUBILI mg/kg  ISO 22241-2 ANN. G < 20 

FOSFATI come PO4 mg/kg  ISO 22241-2 ANN. H < 0,5 

CALCIO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,5 

FERRO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,5 

RAME mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,2 

ZINCO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,2 

CROMO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,2 

NICHEL mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,2 

MAGNESIO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,5 

SODIO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,5 

POTASSIO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,5 

ALLUMINIO mg/kg ISO 22241-2 ANN. I < 0,5 

* Il prodotto è disciolto esclusivamente in acqua demineralizzata 
 

Nota per l’utilizzo: AdBlue è un prodotto di sintesi, non pericoloso, da usare solamente nei veicoli diesel dotati di tecnologia 
SCR per rispettare le normative Euro IV ed Euro V-VI in merito alla riduzione delle emissioni Di NOX. Inoltre non deve essere 
aggiunto nel serbatoio del gasolio ma nell’apposito serbatoio dedicato. 
 

Il prodotto etichettato come AdBlue  risponde ai requisiti di qualita’ della Norma ISO 22241:1, ISO 22241:2, ISO 22241:3 
Edizione  Ottobre 2006 ( ex DIN  70070) AUS 32. 
 
Per la manipolazione e lo stoccaggio  del prodotto – Rif Norma ISO 22241:3 - si dichiara la validita’ per la durata di dodici mesi 
se il prodotto viene stoccato tra -5°C e  +25°C 
Serbatoi, contenitori, tubi, attrezzature e trasporto devono essere compatibili con AdBlue® e dedicati, per evitare possibili 
inquinamenti del prodotto o corrosione. Sono vietati materiali metallici (anche leghe), alluminio e vetro. Non utilizzare 
attrezzature e contenitori in Rame o Zinco. 
Conservare in contenitori ben chiusi protetti dalla luce diretta e dalla polvere. 

E’ Vietato utilizzare i contenitori per prodotti diversi dall’ AdBlue al fine di garantire la qualità del prodotto. 
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