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DIVISIONE CHIMICA

SCHEDA TECNICA

COoD. NOME REV. N.O

070107N Pompa a zaino a batteria “FUTURA PRO"” 16 litri DATA 26/10/2020
Pompa elettrica con batteria estraibile al litio 12V 2.5Ah, ideale per 'irrorazione di
trattamenti per piante e colture e per effettuare servizi di sanificazione.

DESCRIZIONE: Proget.tate.a con f(.)rma ergonomica e doltata di supporto posteriore in spugna densa per
garantire il massimo comfort durante I'uso.
Cinture regolabili a sgancio rapido.
Tappo di scarico posteriore.

ACCESSORI IN - ;anCITr”-] a(;:utap |nox(allulr|1gablle dai 78 ::lm a|d120 .cm; \

DOTAZIONE: - ugelli in dotazione (ugello a cono, ugello a doppio cono);
- Caricabatteria.

DIMENSIONI: Dimensione 57x34x23 cm / Peso kg. 3,8.

CERTIFICAZIONI:

- Conformita ai requisiti essenziali pertinenti in materia di salute e sicurezza della
2006/42/CE (Direttiva Macchine).
- Marcatura CE.

ALTRI DATI:

Pressione di lavoro 0.50 Mpa (5 bar)

Portata 0.8 I/m

Capacita serbatoio 16 |

Dati ricarica batteria:

- Input AC100-240V ~ 50/60Hz

- Output DC18V—-1.5°

- Tempo di lavoro 180 min; tempo di ricarica 120 min.

MIDA non é responsabile per eventuali danni alla pompa a zaino e/o eventuali lesioni alle persone derivanti da un uso scorretto del prodotto. Si

raccomanda, a tal proposito, di sequire rigorosamente le istruzioni di sicurezza riportate nel manuale d’uso, di non utilizzare liquidi non previsti per

l'irrorazione e di osservare scrupolosamente le indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti da erogare.
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