
                                       

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

MidaSpray 

Nebulizzatore aerosol U.L.V. 

    
CARATTERISTICHE 

È UN NEBULIZZATORE AEROSOL U.L.V. (ULTRA LOW VOLUME) LEGGERO, POTENTE, EFFICACE, 

MANEGGEVOLE. NON MACCHIA I MURI E NON LASCIA GOCCE. MIDASPRAY INCORPORA UN 

ELETTROVENTILATORE DI GRANDE POTENZA, IN GRADO DI NEBULIZZARE, ATTRAVERSO I SUOI SPECIALI 

UGELLI, AD UNA DISTANZA DI 5-7 METRI, LIQUIDI DISINFESTANTI, ANTIPARASSITARI, DISINFETTANTI, ETC.. IL 

SERBATOIO DI MIDASPRAY È IN POLITENE ANTICORROSIVO. MIDASPRAY È UN NEBULIZZATIORE CHE PUÒ 

ESSERE INSTALLATO CON LA MASSIMA SEMPLICITÀ ANCHE IN IMPIANTI AUTOMATICI. L'APPARECCHIO È 

PROVVISTO DI DOPPIO ISOLAMENTO, ED È QUINDI CONFORME ALLE NORME INTERNAZIONALI. UN'APPOSITA 

VALVOLA DOSATRICE CONSENTE DI REGOLARE L'ASPIRAZIONE DEL LIQUIDO. È SUFFICIENTE METTERE IL 

LIQUIDO DA USARE NEL SERBATOIO, PER AVERE MIDASPRAY PRONTO ALL'USO. MIDASPRAY HA UN 

PARTICOLARE SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE: IL SUO TRIPLO UGELLO INFATTI, MUNITO IN OGNI SINGOLO 

FORO DI UNA DOPPIA TURBINA FISSA, CREA UN NEBBIA PARTICOLARMENTE DENSA ED EFFICACE. LA 

MICRONIZZAZIONE DEL PRODOTTO È PERFETTA E RIGOROSAMENTE CONTROLLATA DA UNA VALVOLA DI 

REGOLAZIONE POSTA SULLA SCATOLA MOTORE. MIDASPRAY PERMETTE DI EFFETTUARE CON ESTREMA 

FACILITÀ IL TRATTAMENTO DI UN LOCALE DI ALLEVAMENTO DI 20X10X4 MT. (800 MQ) NEL TEMPO DI 2 

MINUTI. 

Motore 230V, 50 Hz, 18000 giri/min, potenza 800 o 1000 W, capacità serbatoio 5 L, diametro particelle 10-

50 micron. Cavo di 5 metri in dotazione. 

Dimensioni 29 (L) x 43 (H) x 26 (P) cm, peso 3,5 kg, erogazione 24-30 l/h max (con liquidi a densità 1). 

MODALITÀ D'IMPIEGO 

È IDEALE PER LA DISINFEZIONE E LA DISINFESTAZIONE DI AMBIENTI QUALI: CANTINE, LOCALI DI 

ALLEVAMENTO, CASEIFICI, INDUSTRIE ALIMENTARI, ORTI, GIARDINI, SERRE, PICCOLI VIGNETI, ALBERI DA 

FRUTTO, ABITAZIONI CIVILI, FABBRICATI RURALI E INDUSTRIALI, LOCALI PUBBLICI, OSPEDALI, SCUOLE, 

CASERME, MAGAZZINI, DEPOSITI, STIVE, MERCATI ALL'APERTO, PARCHI E CAMPEGGI, MEZZI DI TRASPORTO 

PUBBLICI, ECC. 

 
MIDA non è responsabile per eventuali danni all’apparato e/o eventuali lesioni alle persone derivanti da un uso scorretto del prodotto. Si 

raccomanda, a tal proposito, di seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza riportate nel manuale d’uso, di non utilizzare liquidi non previsti per 

l’irrorazione e di osservare scrupolosamente le indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti da erogare. 


