
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLVENTE K 

Contiene: 
 
Il Solvente K è derivato dal petrolio a bassa tensione di vapore, da utilizzarsi come diluente per macchine 
termonebbiogene apposite

 
MODALITÀ D’USO: il prodotto va utilizzato tal quale, nella proporzione ritenuta più idonea 
dall’operatore professionale, in base alle caratteristiche del formulato concentrato da usare 
e a seconda del tipo di apparecchiatura erogatrice di cui è previsto l’impiego. 
Il prodotto si può anche utilizzare come generatore di fumo nei termonebbiogeni a caldo, in questo caso
 lo si può aggiungere nella misura del 2-5% alla soluzione da erogare.
 

SOLVENTE PER APPARECCHIATURE TERMONEBBIOGENE A CALDO A 
COMBUSTIONE

 

AVVERTENZE E NORME PRECAUZIONALI
Conservare sotto chiave in un luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. 
Conservare il recipiente ben chgiuso. Seguire le informazioni di seguito riportate. 
Se usato in ambienti chiusi areare sufficentemente il locale prima di soggiornarvi. 
Non contaminare  bevande, alimenti o recipienti destinati a contenerne. 
Evitare di respirare i vapori, dopo la manipolazione in caso di contaminazione lavarsi accuratamente

CONFEZIONAMENTO:
Tanica da 10 litri.


