
 

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO MAC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atomizzatori a spalla progettati per offrire agli operatori massima comodità, lunga autonomia di esercizio e 

grande efficienza. Comandi perfettamente accessibili, serbatoi capienti, ventola in alluminio, motori potenti e 

affidabili nel tempo: tutto il meglio per rendere il lavoro semplice e veloce. Getti regolabili a seconda del tipo di 

trattamento da effettuare e  del tipo di vegetazione su cui intervenire. 

 

  

 

L’accesso al filtro risulta estremamente semplice, senza 

bisogno di attrezzi, consentendo una facile manutenzione. 

 

L’impugnatura raggruppa, a portata di mano, 

tutti i principali comandi. 

  

  

 

Limitatore sulla leva acceleratore che consente di 

regolare la portata d’aria direttamente dall’impugnatura e 

adattarla al tipo di lavoro da svolgere. 

 

Cinghiaggio ergonomico e telaio su sistema 

antivibrante per la massima comodità di 

utilizzo. 

 . 

MIDA non è responsabile per eventuali danni all’apparato e/o eventuali lesioni alle persone derivanti da un uso scorretto del prodotto. Si raccomanda, a tal proposito, 
di seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza riportate nel manuale d’uso, di non utilizzare liquidi non previsti per l’irrorazione e di osservare scrupolosamente le 

indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti da erogare. 
 

Potenza 5 HP - 3,7 kW (SAE) 

Cilindrata 72,4 cm³ 

Portata aria max. 16,0 m³/min 

Velocità aria 120 m/sec 

Erogazione liquidi 0,5 ÷ 3 L/min 

Capacità serbatoio liquidi 14 L 

Peso 12,5 Kg 


