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CARATTERISTICHE 

 

Termonebbiogeno portatile funzionante a gas. Ideale per trattamenti di termonebulizzazione in piccoli am- 
bienti come magazzini, depositi, container, pattumiere, tombini, fognature, ecc. 

 

La nebbia generata raggiunge rapidamente punti anche inaccessibili. Non avendo un motore a scoppio, 
non produce gas di scarico. 

 

Una bomboletta di gas butano da 390 ml ha una durata di circa 1 ora. La bombola, alla fine del trattamen- 
to, si può togliere per poi riutilizzarla in un successivo trattamento fino all’esaurimento della stessa. 

 

Le piccole dimensione ed il peso contenuto (solo 1,2 kg) lo rendono maneggevole e pratico. 

 

Il serbatoio può contenere circa 1,5 litri di liquido insetticida. E’ consigliabile usare un prodotto pronto all’uso 
a base di olio minerale oppure un insetticida concentrato diluito in glicole propilenico. 

 

Mida Fog è costruito secondo le normative CE. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

Carburante Butano 
Consumo 400 ml/h 
Capacità serbatoio 1,8 litri 
Espulsione nebbia 1,5 l/h circa 

 

PESO E DIMENSIONE 
 

1,2 Kg 

456 x 166 x 368 mm 

 

NOTE 
 

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta 

 

 

 

 
 

Dati Tecnici Pompa Bombola Butano 

Serbatoio 1,8 L 390 ml 

Peso 
Dimensione 

1,2 Kg 
45,6 x 16,6 x 36,8 cm 

 

Imballo 1 pz 1 pz 

Codice 070105 070106 
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